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2 Allmän beskrivning av programmet.

 
2.1 Allmänt 

En metod för att mäta flödesmängden av strömmande vätskor eller gaser i rörledningar är att sätta in 
stryporgan och att mäta det tryckfall som uppstår när mediet passerar. 
Formeln för tryckfallet över ett stryporgan kan grovt förenklad skrivas 
Q=C h där Q=flöde C=konstant och h=differenstryck  
Metoden att mäta flöde med stryporgan tillhör de äldsta och mest dokumenterade. Förfinade formler 
för beräkning av flöden samt tillgång till noggranna transmittrar har gjort att det numera går att uppnå 
hög noggrannhet.  

De normerade stryporganen har studerats i många år och det ligger en stor forskning bakom de regler 
som är uppsatta för dessa mätare. 
Alla data som noggrannhet, installationsregler osv. är framtagna av oberoende specialister och det 
torde inte finnas några andra flödesmätare som är så väl studerade och dokumenterade. 
Den information som behövs för installation, beräkning och konstruktion är väl dokumenterad i 
normerna ISO-5167 och DIN 1952. 
Rent generellt kan sägas att man kan förvänta sig en noggrannhet som är bättre än 0,8 % för mätflänsar 
om man har följt normerna riktigt. 

Som stryporgan kan användas mätflänsar, venturierör (kortventurie), munstycken och klassiska 
venturier. 
Det absolut vanligaste stryporganet är mätfläns med "corner tapping". Corner tapping motsvarar 
vanliga mätflänsar med tryckuttagen direkt intill strypskivan.  
Som alternativ finns mätflänsar med tryckuttagen i anslutningsflänsarna, "flangetapping" eller där 
tryckuttagen sitter rördiameter innan samt en rördiameter/2 efter mätflänsen "D-D/2 tapping". 

Venturierör kan användas om kvarstående tryckförluster skall minimeras. 
Dessa är även mycket okänsliga för slitage och användes ofta vid mätning av ånga. 

Munstycken har liknande tillämpningar. 

Klassiska venturier används oftast på större gas och luftkanaler. 

Fördelarna med mätflänsar är att man kan uppnå en hög noggrannhet samt att de har ett mycket stort 
mätområde. Begränsningarna ligger oftast i differenstryckmätarens upplösning och även i att det är 
svårt att installera mätare för mycket små differenstryck för vätskor. 

2.2 Kortfattad beskrivning av möjligheter med programmet. 

Med FlowCalc32 CE går det snabbt att göra noggranna beräkningar av stryporgan. 
Med datorberäkning har användaren full kontroll över sina installerade mätare och kan enkelt se hur en 
förändring i driftsdata (t.ex. temperatur) kommer att påverka mätning av flöde.  
Det är också möjligt att kontrollera hur kompensationsenheter för tryck och tempvariationer bäst ska 
läggas ut samt att få reda på noggrannhet för de kompenserade flödesvisningarna.  
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FlowCalc32 CE beräknar : 

 
håldiameter 

 
flöde  

 
differenstryck.  

FlowCalc32 CE beräknar följande stryporgan:  

 
mätflänsar med olika mätuttag. 

 
kortventurier  

 

klassiska venturier i olika material  

 

ISA-1932 munstycken.  

FlowCalc32 CE beräknar för följande media:  

 

Ånga och vatten med inbyggd beräkning av densitet och viskositet enlig IFC  

 

vätska 

 

gas  

FlowCalc32 hanterar de flesta sorter samt utför även sortkonvertering för: 

 

Tryck. 

 

Differenstryck. 

 

Volymflöde. 

 

Massflöde. 

 

NPT 

 

Dynamisk viskositet. 

 

Densitet. 

 

Temperatur.  

Programmet beräknar själv densitet och viskositet för vatten och ånga enligt "IFC:s formlas for 
industrial use" med en noggrannhet som är bättre än 0,05 % vid samtliga studerade fall. 

Data sparas direkt på hårddisk för senare kontroll eller modifiering. 
Arkivhanteringen ger dig möjlighet att söka gamla beräkningar, för radering, kopiering eller för att 
modifiera dem. Vidare finns möjlighet att skapa nya beräkningar. 

Programmet kontrollerar att stryporganen håller sig inom normens gränser. Om någon gräns överträds 
ges varning som även skrivs ut vid utskrift. Fälten med varning visas i gult. 
Du kan gå in och justera dina data så att stryporganet håller sig inom normens gränser. 

Data som behövs för en beräkning matas in i ett enda formulär på skärmen. 
Formuläret ändrar format på fält beroende på tidigare inmatning. 

FlowCalc32 har en inbyggd databashanterare som gör att sökning av gamla beräkningar sker enkelt. 

Stor vikt har lagts vid att programmet ska vara enkelt att använda så att användare nära 
verkstadsgolvet ska kunna utföra beräkningar. 

Det går snabbt att utföra beräkningar där man ändrar på något indata för att se hur det påverkar 
resultatet. 

FlowCalc32 understöder samtliga skrivare som är installerade i Windows. 

Noteringar och kommentarer kan skrivas för varje stryporgan. Denna text skrivs också på 
utskriftsprotokollet.  
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2.3 Copyrights 

Dokumentation och programvara för FlowCalc32 CE är skyddad enligt Svensk och internationell lag. 
Dokumentationen och programvaran får ej kopieras, reproduceras, översättas eller på annat sätt 
överföras till annat medium utan skriftligt tillstånd av Control Engineering Sweden AB.  

Licenser. 

Beräkningsprogrammet FlowCalc32 är Bengt Rapps egendom och licensrättigheter i Sverige handhas 
av Control Engineering Sweden AB. Normal enanvändarlicens ger rätt att använda programmet till en 
användare (=1 bildskärm.) 
Licenstagare är skyldig att ombesörja att programmet endast användes till en fysisk användare. 
Kopiering och användning av kopior är olagligt. Speciella företagslicenser kan också avtalas. 

Licenser finns i två versioner Basic och Professional . Skillnaden mellan dessa är att i 
Professional ingår kompensationsanalys. I övrigt är licenserna identiska. 

När det gäller FlowCalc32 Version 3.xx får användare installera och prova programmet under en 
månad. Användare får dock ej använda ett icke registrerat program för kommersiellt bruk. 

Om ni behöver extra registreringslicenser för program som endast kommer att vara i drift ett åt gången. 
T.ex. för laptop som tas med på resor så maila till info@controlengineering.se om era behov. 

Trots att programmet är testat lämnas inga garantier för programmets användning eller funktionalitet 
för användaren.   

2.4 Normer 

Det används många normer för beräkning av stryporgan. Dominerande för Sverige är DIN 1952  samt 
ISO5167 som måste ses som mycket tillförlitliga. 

Beräkningarna i FlowCalc32 sker enligt ISO 5167-1:1991 samt samma standard med tillägg ISO 5167-
1991/Amd.1:1998(E) 

Några kommentarer och historia. 

Vi har studerat tidigare normer DIN1952 Entwurf oktober 1980 och ISO 5167-1980 och därvid 
ej kunnat hitta några olikheter.  
I normen ISO 5167-1-1991 har formlerna för ISO 1932- dysan förändrasts marginellt. Vi har sett 
differenser i formler på ca 0,3 promille för denna typ. Vidare förändrades områdena för formlernas 
giltighet. I övrigt har vi ej iakttagit några förändringar. 

Tillägget ISO5167-1/Amd.1:1998 introducerar nya formler för mätflänsar. Tidigare formler var 
utvecklade av Stoltz och de nya baseras på ekvationer upprättade Reader-Harris/Gallagher. Resultat 
räknade med de nya ekvationerna tycks skilja sig ca 2 promille. Säkerheten -noggrannheten för 
ekvationerna har ökat något. Övriga typer av mätorgan som venturier och dysor berörs ej i detta tillägg 
till ISO standarden. 
I FlowCalc32 CE kan man använda formler ISO 5167-1:1991 eller också med tillägget /Amd.1:1998.  

Rekommendation. Använd formlerna ISO5167-1/Amd.1:1998 om du ej har speciella krav att 
beräkning ska ske med de äldre ekvationerna.
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Formler 

Formler för beräkning av olika stryporgan visas ej specifikt i denna manual utan intresserade läsare 
hänvisas till normerna. Men för att ge en fingervisning om hur de kan se ut så är ett axplock ur 
formlerna inkluderade här. 
Ångformlerna finns att tillgå i properties of water and steam . Observera att programmet ej använder 
tabellverk utan det är de kompletta komplexa formlerna som används. 

Här följer formler för mätflänsar med "corner tapping" ur ISO 5167-1991 . 

Förenklingar med avseende L´1 =L´2=0 är införda  

Variabler: 
=isentropexponent 

Dp=differenstryck över tryckuttag 
D=rördiameter 
d=håldiameter 
ß=öppningförhållande 
Re=Reinolds tal 
C=Stoltz konstant 
=expansionstal 

q=flöde 
=alfa 

P=tryck (P1) =uppströms  

Gränser för giltighet av formler 
50 < D < 1000 mm. 
d < 12.5 mm. 
0.20< ß < 0.45 och  5000 < Re 
eller 0.45 < ß < 0.75 och 10000 < Re  

Formler 
qm=( /4)d2(2DpxRo)0.5 

=CE 
E=(1-ß4)-0.5 

1

)35.041.0(
1

4

p

Dp

 

villkor : P

P

2

1
0 75. 

C
d

0 5959 0 0312 0184 0 0029
102 1 2 5 2 5

6 0 75

. . . .
Re

. . .

.

 

kvarstående tryckförlust 
deltap=(1- ß2)Dp/(1- ß2)   
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2.5 Erforderliga uppgifter för beräkning. 

För att beräkna flöden genom stryporgan måste följande processdata vara kända: 

 
Rörets och stryporganets material måste vara känt för att få riktig kompensering för utvidgningen 
av materialet vid höga temperaturer. 

 
Mediatyp : gas, ånga, vatten eller vätska. 

 
Typ av stryporgan :Programmet kan beräkna mätflänsar med "Corner tapping" , mätflänsar med 
"Flange tapping" , mätflänsar med "D-D/2 tapping" , ISO-1932 dysor , kortventurier och klassiska 
venturier. 

 

Rördiameter.  

 

Temperatur. 

 

Densitet. (Behövs ej för ånga) 

 

Dynamisk viskositet. (Behövs ej för ånga eller vatten) 

 

Håldiameter1 (mm.). 

 

Flöde1. 

 

Differenstryck1. 

 

P1 = Tryck före stryporganet . 

 

Isentropexponent (kappa) (att använda 1.3 för ånga ger i allmänhet ett bra resultat). 

3 Installation

 

3.1 Allmänt 

Då Flowcalc32 CE använder sig av ett databassystem installeras vid standard och minimum -
installation även en runtimeversion av Borlands databasmotor.  

3.2 Flowcalc32 CE installation:  

Hela installationen sker med en självuppackande installationsfil: Flowcalcsetup.exe. 
Installationsprogrammet skapar erforderlig miljö och guidar användaren genom installationen. 
Efter installationen friställer programmet använda windowsresurser automatiskt. 

Med CD: 
Starta Windows. Stoppa i Flowcalc32 CE CDn. Öppna: Start Kör och skriv X:\Flowcalcsetup eller välj 
CDn med utforskaren och dubbelklicka på Flowcalcsetup.  Följ sedan anvisningarna.  

Med nerladdad installationsfil. 
Använd utforskaren och gå till katalogen där du sparade Flowcalcsetup och dubbelklicka på filen. 

Installationstyper: 

 

Typical. 
Installerar samtliga filer. 

 

Compact.  
Installerar minimalt antal filer. (För närvarande identisk med Typical) 

 

Custom  Ger möjlighet att välja installation av 
BDE Borlands databasmotor. 

                                                

 

1Två av dessa tre storheter måste vara kända och den tredje beräknas av programmet. 
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Data Beräkningsdata 
Program, programfiler och hjälp. 

Start av program. 

Välj: Start, Program, FlowCalc32 CE. För att starta programmet.  

3.3 Användarinställning 

Vid första sessionen bör du gå in i Arkiv Användarinställning för att mata in användarinformation som 
skrivs ut på beräkningsformuläret. Denna information sparas och kommer att skrivas ut med 
stryporganen. Informationen är inte kopplad till beräkningarna utan ställs in separat. Vidare kan man 
här ställa in vilket språk man vill använda i programmet. För närvarande finns FlowCalc32 på svenska 
och engelska. 

 

4 Beräkningssession.

 

Ett lämpligt tillvägagångssätt för att beräkna ett stryporgan är enligt följande. 

Kopiera en liknande applikation eller mata in en ny tom blankett. 

Fyll i de ändrade värdena för en kopierad eller tomma för en ny blankett. 

Utför beräkning av den okända variabeln. (se beräkning) 
Titta på beräkningsresultatet. Om beräkningen var bra (inga felmeddelanden) lämnas inmatningen och 
beräkningen sparas.  Efter detta skrivs beräkningsprotokollet ut på skrivare. 
Sedan avslutar du körningen genom att välja Arkiv avsluta. 

Klar 

Språk 

Information 
här skrivs ut 
vid utskrift. 
Ange t.ex. 
företagsnamn 
eller namn och 
avdelning 
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4.1 Arkivhanterare sparade beräkningar. 

Information för varje stryporgan är lagrat som en post i en databas. Varje post har en unik identifierare 
som användes för att särskilja de olika stryporganen.  
Med arkivhanteraren kan du kopiera, radera eller skapa nya tomma poster i databasen.  

 

A: Vald identitet. 

 

B: Sök efter specific post. 

 

C: Radera vald identitet. 

 

D: Skapa ny kopia av vald identitet. 

 

E: Tabell over alla poster.  

 

F: Avbryt. Tar dig tillbaka till huvudformuläret utan att välja ny post.. 

 

G: Ok. Tar dig tillbaka till huvudformuläret med med vald post.  

 

A

 

B

 

C D

E

F

G
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4.2 Inmatningsblankett användning. 

Programmet startar automatiskt med att ta upp en förvald (default) blankett. 

Inmatningsblanketten användes för tre huvudsakliga ändamål: 

 
Inmatning av data före beräkning. 

 
Att titta på beräkningsresultat. 

 
Att modifiera gamla beräkningsdata när man vill beräkna befintliga stryporgan med ändrade 
processdata. T.ex. om temperaturen har ändrats. 
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4.3 Blankettifyllning inmatningsskärm  

Indata/beräkningsblankett som visas automatiskt på skärmen vid start.  
Det är endast möjligt att mata in data som erfordras. Försöker du mata in data för t.ex. densitet eller 
dynamisk viskositet, om du har valt media ånga, så händer ingenting. Detta visas på skärmen genom 
att fälten är gråmarkerade. 

.Fält med blå text är extra information och används inte för beräkningar av programmet. 

För förflyttning av markören framåt mellan fält använder du tabtangenten och för att stega bakåt 
använder du Shift_Tab. Du kan också flytta till ett fält genom att använda musen och klicka med 
vänsterknappen.  

 

A: Menysystem. De flesta funktionerna nås också med snabbvalsknappar. 

 

B. Navigator. Bläddra bland tidigare beräkningar.  
Alla data som du skriver in lagras i en buffert och sparas inte förrän du väljer ett nytt 
stryporgan antingen genom databasnavigatorn (A) eller om du går till arkivhanterare. När en 
post är ändrad markeras detta i statusfältet underst till vänster på skärmen (J). 
 < bläddra bakåt    
> bläddra framåt 

 Spara inmatningar   
x Avbryt ångra spara ej ändringar i blanketten. 

 

C: Snabbvalsknappar. Knappar för snabb åtkomst av de vanligaste funktionerna i FlowCalc. 

 

Ny. Skapar en ny beräkning. Den nya beräkningen är en kopia av Default . 

B

 
D

 
H 

I

 
A

 

K

 
C 

E

 

G

 

J

 

L

 

F
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 Arkiv. Öppnar ett fönster för att hantera arkivering av beräkningar.  

 Beräkna. När samtliga data är inmatade trycker man på denna knapp för att få upp ett 
beräkningsval. 

 Utskrift. Med denna knapp får du förhandsvisning av utskriften. 
Stryporganet måste vara sparat innan utskrift tillåts. Vidare bör stryporganet vara beräknat så 
användaren får varning om indata har förändrats sedan beräkningen. 

 Kompensationsberäkning. Öppnar ett formulär för analys av kompensationsformler. 

 Hjälp. Öppnar hjälpsystemet. 

 Om. Visar program- och supportinformation. 

 

D. Identitet. Varje stryporgan som anges eller användes på inmatningsblanketten måste redan 
vara definierad i en databas. Programmet känner igen detta genom att ha en identifierare 
(posnr) som är unikt för varje stryporgan. Om du har angivit en identitet som inte redan finns 
så blir du informerad om detta och ges möjlighet att skapa en ny beräkning.  

 

E. Val av stryporganstyp. För att välja stryporgan används antingen rullgardinsmenyn eller 
pilknapparna bredvid som bläddrar bland tillgängliga typer. 

 

F. Bild av stryporgan. Detta är en illustration av det valda stryporganet. Bilden skrivs även ut 
på beräkningsrapporter. 

 

G. Egenskaper för rör och stryporgan. Rörets inre diameter kan antingen anges manuellt eller 
fås automatiskt för olika ANSI-standardiserade rör. För att ange diametern manuellt väljer man 
rörstandardens storlek - och matar sedan in önskad diameter i fältet för rördiameter. För att 
använda sig av ett ANSI-standardiserat rör väljs först rörets storlek och sedan rörets tryckklass 
(schedule). Programmet räknar då automatiskt ut rörets inre diameter och denna går ej att ändra 
innan man valt att inte använda sig av ANSI-rör genom att sätta rörets storlek till - . 
Givetvis behöver inte stryporganets diameter anges om det är denna parameter som ska räknas 
ut. 
Expansionstalen för materialen kan antingen anges manuellt eller beräknas av programmet. För 
att ange dem manuellt väljs alternativet användadefinerad i fältet för materialinmating. Det 
andra alternativet, auto, låter användaren välja material från en lista av fördefinerade material. 
För att ändra förvalt material används öppna -knappen bredvid materialnamnet. Detta öppnar 
en lista där man kan välja mellan de tillgängliga materialen. FlowCalc använder tabeller över 
expansionstalen för olika temperaturer och interpolerar mellan dessa.  

 

H. Driftsförhållanden. Här anges driftsförhållanden för den beräkning som skall utföras.  
FlowCalc hanterar ett stort antal enheter och konverterat automatiskt inmatad data mellan dessa 
vid ändring av enhet.  
Om man väljer gas och volymflöde visas kryssrutan STP . Om den är ikryssad anges densitet 
och flöde vid STP (Standar Temperature and Pressue). STP (ibland även kallat NPT eller NTP) 
är en beteckning för ett referensförhållande i tryck och temperatur och används för att kunna 
jämföra volymer under olika förhållanden. I Sverige används oftast trycket 1 Atm och 
temperaturen 0 °C som förhållanden vid STP. Då detta skiljer sig mellan olika regioner i 
världen finns det i FlowCalc ett antal olika STP-punkter att välja mellan samt även möjligheten 
att definiera en egen via alternativet STP-Custom. 
För beräkningar vid STP räknas flödet om till driftsförhållanden och sedan tillbaka för 
presentation. Omräkningen sker via ideala gaslagen.  
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I. Sat. t/Sat. p. Dessa knappar är synliga vid ånga som mediatyp. De används för att finna 
temperatur eller tryck för mättad ånga. Genom att klicka på Sat t eller Sat p räknar 
FlowCalc ut mättnadstemperatur respektive mättnadstryck. 

 
J. Ångberäkning. För ånga och vatten finns denna beräkningsknapp. Tryck på denna för att 
automatiskt räkna ut densitet och viskositet. Det är dock inte nödvändigt att trycka på den 
innan varje stryporgansberäkning då FlowCalc automatiskt gör detta innan varje 
stryporgansberäkning. 

 

K. Beräkningsresultat. Inte av intresse för normalanvändaren men för vissa användare som 
behöver stöd för att beräkningarna är utförda enligt ISO-5167 presenteras de viktigaste 
beräkningsparametrarna. 

 

L. Informationsfält. Längst ned på formuläret finns några informationsfält. Dess fält inneh¨ller 
iformation om huruvida beräkningen editerats efter att den sparats och om den är beräknad. Det 
finns även ett fält som innehåller en hjälpsträng för den del av formuläret som musmarkören 
pekar på. 
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4.4 Beräkning 

4.4.1 Val av beräkning. 

FlowCalc32 ger dig möjlighet att välja vilken av parametrarna Flöde, Differenstryck eller Håldiameter 
som du vill beräkna . 
När samtliga erforderliga parametrar är inmatade klickar du på kalkylatorsymbolen eller väljer 
Beräkningar Enpunkt. Då öppnas ett fönster där du väljer vilken variabel som skall beräknas. 
Observera att de  övriga variablerna måste redan vara inmatade.    

Klicka på Knappen: 

 

Differenstryck för att beräkna differenstryck. 
Håldiameter och flöde måste redan vara angivna. 

 

Håldiameter.  
Differenstryck och flöde måste redan vara angivna. 

 

Flöde. 
Håldiameter och differenstryck måste redan vara angivna. 

Val av beräkningsparameter 

Detta innebär att du kan utföra beräkningar för befintliga stryporgan för att T.ex. korrigera för ett 
förändrat driftstryck. 

När datorn har utfört beräkningen blir spara-knappen valbar och du klickar på denna för att acceptera 
beräkningen. Om du får felmeddelande måste du rätta till indata så att beräkningen kan utföras. 

Om du får varningsmeddelande får du överväga om du kan ändra indata så att beräkningen håller sig 
inom normen. Du kan t.ex. få välja en större håldiameter om du får för högt differenstryck. Mätfläns 
med corner tapping är det organ som oftast håller sig inom normen. Anledningen är att man för 
mätflänsen har samlat in ett stort kunnande och därvid satt upp vidare gränser för formlernas giltighet.  

Klicka på denna 
om du vill spara 
beräkningan 

Klicka på denna 
om du ej vill 
spara. 

Välj beräknings-
standard. 

AMD är att 
föredra. 
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4.4.2 Sortkonvertering 

FlowCalc32 hanterar ett extremt stort 
antal sorter för samtliga processdata. Det 
betyder att du kan beräkna i dina 
favoritsorter samt att direkt konvertering 
mellan sorter sker automatiskt. Sortval 
sker genom att klicka bredvid sorten och 
då öppnar sig en blädderlista där du väljer 
den nya sorten. När du väljer ny sort 
räknas det aktuella värdet om till den nya 
sorten. Valda sorter är kopplade till det 
beräknade stryporganet och sparas 
automatiskt tillsammans med övriga data. 
Beräkning kan ske direkt med den valda sorten utan konvertering men du kan också använda den 
inbyggda konverteraren om du t.ex. känner till difftryck i psi men vill beräkna i mm.vp.  

4.5 Anteckning för stryporganet 

Tryck på knappen 
Not för att öppna ett 
fält där du kan 
skriva in 
anteckningar för 
stryporganet. Dessa 
anteckningar skrivs 
även ut vid utskrift 
av en beräkning. 
Anteckningarna 
lagras tillsammans 
med stryporganet.  

Exempel sortval 

 

Notering. 
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4.6 Utskrift . 

Utskrift väljs genom att välja 
Arkiv_Utskrift eller genom att 
klicka på skrivarsymbolen. Du 
får då upp ett fönster med 
förhandsgranskning av 
utskriften Där kan du också 
välja skrivare. Utskriften är 
inställd att passa A4 och 
porträttorientering (stående). 
Det finns även möjlighet att 
zooma in i fönstret om du vill 
kunna läsa av utskriften och 
inte har en extremt 
högupplösande skärm.  
För att skriva ut klickar du på 
utskriftsknappen och om skrivaren är riktigt ansluten till datorn skrivs beräkningsprotokoll ut. 
Utskriften skickas till Windows utskrifthanterare som verkställer utskriften.  
Klicka i övre högra hörnet för att åter komma till inmatningsformuläret. 

5 Systemkrav.

 

Som hårdvara kan du ha IBM-PC (kopia) med Windows 95, 98, NT 4.0,  Windows 2000 professional 
client (NT5), Windows XP eller senare. 

För att programmet ska vara ergonomiskt riktigt är det vid design medvetet valt att nyttja färger så lite 
som möjligt.  

6 Hjälpsystem

 

Om du pekar på ett inmatningsfält ges direkt en hjälptext på raden längst ner på skärmen. Om du 
stannar pekaren på ett fält visas en "textbubbla" med information om fältet.  

Vidare har FlowCalc32 ett Windows-hjälpsystem som är kopplat till var du befinner dig i formulären. 
Det betyder att ett tryck på F1 omedelbart förflyttar Dig till Windows hjälptext där du får detaljerad 
hjälp för den parameter som du håller på med. 

Vidare finns de traditionella hjälpverktygen som sök och indexsida för att hitta hjälp.  
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Hjälpsystemets indexsida. 

 

7 Felmeddelande

 

Programmet har övervakning av att körningen fungerar felfritt. Emellertid kan felaktiga hanteringar 
eller felaktiga indata leda till att beräkningarna misslyckas eller att de ligger utanför normens 
giltighetsgränser. Genom att det är enkelt att revidera valfria data går det lätt att prova med nya värden 
och direkt se om felen försvinner. 

Exempel på felmeddelande:       


